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RUT241
産業用セルラールータ

4G LTE（Cat 4）、3G

リモート管理、アクセス、
VPNサービス向け

ホットスポット機能付き
無線アクセスポイント

小さなサイズで組み込みが容易

利用可能なバックアップ接続に
自動切替

遠隔監視・制御用デジタル入出力

モバイル通信 コンパクト

RMS

WANフェイルオーバー

Wi-Fi

I/O

RUT241

FLYER // RUT241

RUT241 360  VIEW

正面 背面

電源ソケット WANポート

LAN ポート
SIM カードスロット

Wi-Fi アンテナコネクタ

リセットボタン

LTE アンテナコネクタ

// RUT241は、当社のベストセラー製品である RUT240 を改良したもので、産
業用途向け設計、コンパクトなサイズ、複数の接続インターフェース、RMSとの互
換性など、その優れた特長を受け継いでいます。

// 4G LTE、Wi-Fi、2 つのイーサネットポートを搭載し、自動フェイルオーバーに
よるバックアップで安定した接続環境を実現するルータです。

// デジタル入出力と高度な RutOS ソフトウェアの組み合わせにより、ソリュー
ションの自動化シナリオを実現します。

// RUT241は、簡単なセットアップ、信頼性の高いネットワーク、リモートアクセ
スを必要とする様々な IoT および M2M ソリューションに最適です。
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主な特長
ハードウェア

ソフトウェア

モバイル 4G/LTE (Cat 4)、3G

CPU Mediatek MIPS 24kc 580MHz

ストレージ 16MBフラッシュ

メモリ 128MB RAM

電源オプション 4ピン電源ソケット、DC 9-30V

SIM 外部SIMホルダー (標準SIM) × 1

アンテナコネクタ SMA × 2（モバイル用）、RP-SMA × 1（Wi-Fi用）

10/100M × 2︓WAN（LANとして設定可能）× 1、LAN × 1イーサネット

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント（AP）、ステーション（STA）

入出力端子 4ピンソケット︓デジタル入力 × 1、デジタルオープンコレクタ出力 × 1

ステータスLED 接続形態 × 3、信号強度 × 5、イーサネット × 2、電源 × 1

動作温度 -40 ～ 75 °C

筐体 アルミ筐体、プラスチックパネル、DINレールマウント（オプション）

83 x 25 x 74 mm外形寸法（W × H × D）

重量 125 g

Network protocols

Network

OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard

Security   

VPN and tunneling

Monitoring and management WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS

Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspectionConnection monitoring

Cloud solutions RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx 

SMS features  

DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic LoggingServices

Operating system RutOS (OpenWrt based Linux OS)

Mobile features Auto APN, Band lock

Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing

DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), 
Port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks)

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3,
ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet

SMS status, SMS configurat ion, Send/Read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to Email, 
SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP



RUT951
産業用セルラールータ

4G LTE（Cat 4）、3G

ホットスポット機能付き
無線アクセスポイント

SIMフェイルオーバー機能搭載で
自動で他のSIMに切り替え可能

利用可能なバックアップ接続に
自動切替

モバイル通信 デュアルSIM

WANフェイルオーバー Wi-Fi

RUT951

正面 背面

電源ソケット

WANポートLANポート SIMカード
スロット

// RUT951 は、当社の人気のあるセルラールータのひとつである RUT950 から
最高の機能を取り入れたものです。

// 本機は、デュアル SIM の 4G セルラー接続と Wi-Fi および 4 つのイーサネッ
トインターフェースをあわせ持ち、最も多様な IoT ソリューションのニーズに応
えることができるのが特長です。

// WAN フェイルオーバーは、バックアップ接続を利用することで、ネットワーク
の継続性を確保し、ダウンタイムをなくすことができます。

// プロユース向けのカスタマイズオプション、自動化機能、ソリューションのた
めの最高レベルのセキュリティを提供する RutOS を搭載。

// Teltonika Networks Remote Management System (RMS) と の 互 換
性により、安全なリモート管理が可能になり、時間と経費を節約できます。

FLYER // RUT951

RUT951 360  VIEW

LTEアンテナ
コネクタ

LTEアンテナ
コネクタ

Wi-Fiアンテナコネクタ
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主な特長
ハードウェア

ソフトウェア

モバイル 4G/LTE (Cat 4)、3G

CPU Mediatek MIPS 24kc 580MHz

ストレージ 16MBフラッシュ

メモリ 128MB RAM

電源オプション 4ピン電源ソケット、DC 9-30V

SIM 外部SIMホルダー (標準SIM) × 2

アンテナコネクタ SMA × 2（モバイル用）、RP-SMA × 2（Wi-Fi用）

10/100M × 4︓WAN（LANとして設定可能）× 1、LAN × 3イーサネット

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント（AP）、ステーション（STA）

入出力端子 4ピンソケット︓デジタル入力 × 1、デジタルオープンコレクタ出力 × 1

ステータスLED 接続形態 × 1、信号強度 × 5、イーサネット × 4、電源 × 1

動作温度 -40 ～ 75 °C

筐体 アルミ筐体、プラスチックパネル、DINレールマウント（オプション）

110 x 50 x 100 mm外形寸法（W × H × D）

重量 287 g

Operating system RutOS (OpenWrt based Linux OS)

Mobile features

Network

Routing Static routes, Dynamic routes (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Routing rules

VPN and tunneling

Monitoring and Management WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS

Connection monitoring Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection

Cloud solutions RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx

Hotspot External/Internal Radius, SMS OTP, MAC authentication, Walled Garden

Supported Hotspot platforms IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugiCloud, Purple.ai

SMS features

Services DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging

Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits

SMS status, SMS configuration, Send/Read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to Email, 
SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP

OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard

Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing



RUT956
産業用セルラールータ

RUT956

正面 背面

電源ソケット

WANポート

RS485インターフェース

LANポート SIMカード
スロット

// RUT956 は、デュアル SIM のセルラー 4G LTE、Wi-Fi、有線接続オプション
を組み合わせた産業用ルータで、さらに GNSS 機能を備えています。

// 自動 WAN フェイルオーバーにより、プライマリ接続が失われた場合でも、ソ
リューションのアップタイムを保証します。

// シリアル通信インターフェースにより、レガシーな機器も含め、より多様な機
器をシステムに統合することができます。

// デジタルおよびアナログ入出力と RutOS ソフトウェアの高度な機能により、
機器の制御、自動化、イベント通知などを容易にします。

// Modbus、SNMP、TR-069、NTRIP、MQTT、複数の VPN など、高度な産業用
ソフトウェア機能を搭載。

LTEアンテナ
コネクタ

LTEアンテナ
コネクタ

Wi-Fiアンテナコネクタ

FLYER // RUT956

RUT956 360  VIEW

4G LTE（Cat 4）、3G

RS232/485シリアル通信対応テルトニカ・リモートマネジメント
システム対応

SIMフェイルオーバー機能搭載で
自動で他のSIMに切り替え可能

位置情報サービスと時刻同期の
ための全地球測位衛星システム

機器の制御やイベント通知用に
複数のデジタルおよび
アナログ入出力を装備

モバイル通信 デュアルSIM

シリアルポートRMS

GNSS I/O

RS232インターフェース USBコネクタ GPSアンテナコネクタ
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Network Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing

Monitoring and management WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS

RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx 

NTP Server, NTP Client, Sync with: External NTP server, GNSS, Mobile operator 

Cloud solutions

NTP

GNSS NMEA forwarding, AVL, Geofencing

TCP slave, TCP master, RTU master, RTU gateway, Modbus over MQTTModbus  

Serial Console, Over IP, Modem, NTRIP, Modbus

Operating system RutOS (OpenWrt based Linux OS)

Mobile features Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits

主な特長
ハードウェア

ソフトウェア

モバイル 4G/LTE (Cat 4)、3G

CPU Mediatek MIPS 24kc 580MHz

ストレージ 16MBフラッシュ

メモリ 128MB RAM

電源オプション 4ピン電源ソケット、DC 9-30V

SIM 外部SIMホルダー (標準SIM) × 2

アンテナコネクタ SMA × 2（モバイル用）、RP-SMA × 2（Wi-Fi用）、SMA for GPS x 1

10/100M × 4︓WAN（LANとして設定可能）× 1、LAN × 3イーサネット

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント（AP）、ステーション（STA）

GNSS GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS

シリアル RS232 x 1、RS485 x 1

入出力端子 4ピンソケット︓デジタル入力 × 1、デジタルオープンコレクタ出力 × 1
10ピンソケット︓絶縁デジタル入力 x 1、デジタルドライ入力 x 1、アナログ入力 x 1、
絶縁オープンコレクタ出力（外部電圧が必要）x 1、リレー出力（ノンラッチ）x 1

ステータスLED 接続形態 × 1、信号強度 × 5、イーサネット × 4、電源 × 1

動作温度 -40 ～ 75 °C

筐体 アルミ筐体、プラスチックパネル、DINレールマウント（オプション）

110 x 50 x 100 mm外形寸法（W × H × D）

重量 295 g

その他 USB(ホスト) x 1



製品に関するお問い合わせは

東京都千代田区神田神保町3丁目 29番地　帝国書院ビル 4階
TEL.03-5215-2050（代）FAX.03-5215-2051（代）

〒101-0051
〔本社〕

20230515

あつめて、 つなげて、 かつよう

iot@mcm.co.jp

i o t . m c m . c o . j p

EnOcean

バッテリーレスワイヤレス・
マルチセンサーモジュール

バッテリーレス
ワイヤレス電流センサ

回線ボンディング対応
マルチ SIM LTE ルータ Wi-Fi 6 応用製品 WiGig 応用製品Wi-Fi 6E モジュール with

NVIDIA Jetson ドライバ

仮想ルータサービス

出口対策
ネットワークセキュリティ

クラウド

ネットワーク

ゲートウェイ

デバイス通信

センサ
超小型

ワイヤレスセンサ

Bluetooth

環境計測管理

Wi-Fi

クラウドモニタリング
環境計測ロガー

AI

リモート管理システム

産業向けセルラールータ
産業向け

イーサネットスイッチ/ルータ
Wi-Fi ルータ

車両向け
GPS トラッカー

ARM コア

ボードコンピュータ / SOM
NVIDIA Jetson

GPU

Xilinx Kria

FPGA

ESP32 コア

産業向け IoT コントローラ

Intel コア

ネットワークアプライアンス向け
ホワイトボックス

x86 系
ボードコンピュータ / PC

産業向け PC /
ボードコンピュータ

ファンレス
産業向け PC

Raspberry Pi コア

産業向け小型 PC

ストレージ

NAS

産業向け SSD / DIMM/
組込み用ペリフェラルモジュール

Xilinx Kria

FPGA

Hailo + Intel Atom

ASIC

ビーコン ビーコン + センサ


